Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Zatacznik 2. Plan dziatan monitoringowych

W niniejszym zafgczniku do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla Kontraktu 3D.1 opisano warunki realizacji Kontraktu dotyczace dziatan
monitoringowych. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w Ofercie.

Objasnienia dotyczace tabeli:

Dziatania wymienione w poz. 1-109 Zatacznika 2 PZS dotycza monitoringu wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w poz. 1-109
w Zataczniku 1 PZS (przytoczonych tu dostownie w kolumnie ,,Przedmiot monitoringu”).

O ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Kontraktu w kolumnie , Czas i czestos¢ monitoringu” oznacza okres
wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robét zasadniczych (w tym Robdt Statych i Robdt Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac

zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokoficzonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad.

Indeksy gérne w kolumnie ,Sposdb monitorowania” oznaczaja:

! _ potwierdzenie przez Wykonawce realizacji danej czynnosci bedacej przedmiotem monitoringu w comiesiecznym Raporcie z realizacji
Kontraktu na roboty, poparte protokotami z wizji terenowych, raportami specjalistow z zespotu srodowiskowego.

2 — potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w comiesiecznym Raporcie, poparte protokotami (notatkami z narad i spotkar) oraz wizji
terenowych. Inzynier bedzie odpowiedzialny za ocene monitoringu, co bedzie potwierdzane w raportach okresowych.

3 — potwierdzenie przez specjaliste z zespotu érodowiskowego w postaci raportu z wykonanych czynnosci sprawdzajacych w ramach nadzoru,
zgodnie z wymogami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz zapisami Zatagcznika 1 PZS (Plan dziatan tagodzacych).
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Zagadnienie
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Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

A. WYMAGANIA OGOLNE

realizacji PZS

PZS oraz wskazar ochronnych w trakcie realizacj
budowy, dla kadry kierowniczej i inzynieryjno-
technicznej nadzorujgcej budowe, ktére powinien
przygotowac przy pomocy Zespotu srodowiskowego
(patrz poz. 88).

Pracownicy Wykonawcy, ktérzy beda mie¢ do
czynienia z paliwami i innymi substancjami
ropopochodnymi zostang przeszkoleni z zasad
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego

i stosowania srodkéw jego ochrony, w tym uzycia
sorbentéw.

kontrola
dokumentacji
Wykonawcy

1 -1/ Obowiqzek przestrzegania przepiséw prawa Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Regulacje prawne Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przebudowywanego kontrola znajomosci Kontraktu; Kierownik
wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw watu przepiséw prawa, monitoring ciagty budowy
prawa przez caty czas trwania budowy oraz w kontrola Inzynier
okresie zgtaszania wad. dokumentacji
Zaden z zapiséw zawartych w PZS$ nie zwalnia Wykonawcy
Wykonawcy z obowigzku przestrzegania prawa.
2 [-1/ Szkolenie z zasad i warunkéw PZS Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Wdrozenie Wykonawca bedzie odpowiedzialny przebudowywanego kontrola znajomosci Kontraktu; Kierownik
i raportowanie za przeprowadzenie szkolenia z zasad i warunkéw watu wymogow PZS, monitoring ciggty budowy / Zespot

Srodowiskowy

Inzynier
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monitoringu

Miejsce
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monitorowania
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monitoringu
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monitorujgca

-1/ Dziatania na rzecz zapobiegania HIV-AIDS Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy przebudowywanego kontrola znajomosci Kontraktu; Kierownik
i zycia ludzi program podnoszenia $wiadomosci w zakresie watu profilaktyki monitoring ciggty budowy /
roznoszenia choréb typu HIV-AIDS oraz podejmie zapobiegajgcej Nadzér BHP
wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ ryzyko zakazeniom, Inzynier
przeniesienia wirusa HIV wéréd personelu kontrola
Wykonawcy oraz pomiedzy personelem dokumentacji
a spotecznoscig lokalna. Wykonawcy
Bedzie takze promowat wczesng diagnostyke
i pomoc dla oséb zarazonych.
Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego
okresu realizacji robot budowlanych, nie rzadziej
niz raz na 12 miesiecy.
Beda one mie¢ forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych, dotyczacych
zagrozen w zakresie roznoszenia choréb HIV-AIDS.
1/ Comiesigczne spotkania nt wdrazania warunkéw Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Wdrozenie zPz5 przebudowywanego kontrola Kontraktu; Kierownik
i raportowanie W okresie realizacji zadar wynikajacych z PZ$ watu dokumentagji monitoring ciagty budowy / Zespét
realizacji PZS odbywac sie beda comiesieczne spotkania zespotéw Wykonawcy $rodowiskowy

JRP, Inzyniera oraz Wykonawcy w celu oméwienia
i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych
i monitoringowych.

Inzynier
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Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposob
monitorowania

Czas i czestotliwosé
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

B. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAJEC TERENU

-1/

Ochrona
powierzchni ziemi,
ograniczenie zajecia
terenu

Ograniczanie zajec terenu i przeksztatcen
powierzchni ziemi

Powierzchnia zajecia terenu, powierzchnia zajec
czasowych oraz powierzchnia przeksztatcenia
powierzchni ziemi podczas prowadzonych prac
zostang ograniczone do niezbednego minimum.

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna >

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier
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Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu
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monitorowania
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monitoringu

Jednostka
monitorujgca

[.31/

Ochrona
powierzchni ziemi,
ograniczenie zajecia
terenu

Dopuszczalny zakres zajecia terenu

Trwate zajecie terenu pod przedsiewziecie oraz

zajecie terenu na etapie realizacji dopuszczalne jest

jedynie:

na odcinku w km 0+000 — 2+960:

w pasie okoto 20-30 m od osi istniejgcego watu
w kierunku zawala oraz okoto 4-5 m od stopy
skarpy watu w kierunku miedzywala

z przeznaczeniem pod droge zielong;

na odcinkach

w km 2+960 — 3+130 i w km 3+210 — 3+440:

w pasie okoto 4-5 m od istniejgcej stopy watu
w kierunku miedzywala z przeznaczeniem

pod pas zieleni;

na odcinku w km 3+440 — 4+445:

w pasie okoto 20-30 m od osi istniejgcego watu
w kierunku miedzywala;

z wytgczeniem przejazdéw watowych, gdzie zajetos¢

terenu jest wieksza.

Planowany pas technologiczny przeznaczony

pod zajecie terenu na etapie realizacji jest tozsamy

z pasem przeznaczonym pod rozbudowe watu.

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna ™

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem robét
i w okresie robadt);
monitoring ciggty

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier
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C. WYMAGANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

z dokumentacja fotograficzna, z uwzglednieniem
droég dojazdowych, po ktérych odbywac sie bedzie
transport, a takze budynkdéw, ogrodzen

oraz wszelkiego rodzaju mienia prywatnego

i publicznego, ktére mogtoby zosta¢ narazone

na nieprzewidziane szkody w wyniku realizacji
przedsiewziecia.

i w okresie robadt);
monitoring ciggty

7 |/ Dostosowanie terminow i lokalizacji etapow robdt | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zasobow | 90 wymagari decyzji srodowiskowej i PZS przebudowywanego | kontrola Kontraktu Kierownik
przyrodniczych Wykonawca zapewni taki harmonogram watu dokumentacji (w tym m.in. przed | budowy / Zespét

prowadzenia prac, aby terminy oraz lokalizacja Wykonawcy, rozpoczeciem robét | Srodowiskowy
poszczegdlnych etapow robdt budowlanych byty dokumentacja i w okresie robét); Inzynier
dostosowane do wymagan decyzji érodowiskowej fotograficzna®>? monitoring

i PZS, a takze aby nie miaty wptywu na gatunki raz w tygodniu

chronione wystepujace na obszarze realizacji

przedsiewziecia i w jego otoczeniu.

8 [-1/ Inwentaryzacja stanu poczqgtkowego terenu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona mienia budowy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca sporzgdzi watu fotograficzna>? (w tym m.in. przed | budowy
inwentaryzacje terenu budowy i jego otoczenia wraz rozpoczeciem robét Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
9 |[1/ Usunigcie nielegalnych sktadowisk odpadow Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Gospodarka W przypadku natrafienia na nielegalne skfadowiska przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
odpadami odpadéw przed rozpoczeciem robét, miejsca takie watu fotograficzna™>’ (w tym m.in. przed | budowy
zostang oczyszczone poprzez usuniecie odpadéw rozpoczeciem Inzynier
i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia. robét);
monitoring ciggty
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-1/
Ochrona zasobéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Inwentaryzacja przyrodnicza miejsc zajec¢
czasowych i statych

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzona
zostanie jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza
terendw zajed czasowych i statych, majaca na celu
ustalenie aktualnego rozmieszczenia siedlisk
przyrodniczych oraz stanowisk gatunkéw roslin

i zwierzat objetych ochrong, a takze wyznaczenie
miejsc potencjalnego wystepowania tych gatunkdéw.

W zaleznosci od wynikéw inwentaryzacji,
Wykonawca podejmie niezbedne dziatania na rzecz
zabezpieczenia wyzej wymienionych zasobdéw
przyrodniczych, zgodnie ze wskazaniami Zespotu
Srodowiskowego.

Jezeli ochrona wyzej wymienionych zasobow
przyrodniczych nie bedzie mozliwa (w przypadku
bezposredniej kolizji wykrytych stanowisk

z miejscami prowadzenia robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa) Wykonawca zdobedzie
wszelkie wymagane prawem zezwolenia
administracyjne niezbedne dla likwidacji stanowisk
gatunkéw chronionych oraz zrealizuje wszelkie
warunki zawarte w tych decyzjach.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna >

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem
robot);

monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier
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Poz. wDSU /
Zagadnienie

-1/
Ochrona zasobéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie roslin
inwazyjnych

Przed rozpoczeciem robét teren budowy bedzie
poddany kontroli pod katem ewentualnego

pojawiania sie obcych gatunkéw roslin inwazyjnych.

W przypadku ich wystgpienia, po konsultacji
z botanikiem podjete zostang dziatania majgce na
celu ich skuteczne trwate usuniecie.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb

monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna®>’

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem
robot);

monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

[1.101/
Ochrona zasobéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zabezpieczenie siedlisk przyrodniczych

i siedlisk gatunkéw

Siedliska z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa
Siedliskowa) o kodach 6440, 6510 oraz 91EO, a takze
inne cenne siedliska przyrodnicze (w szczegdlnosci
zbiorniki wodne i tereny podmokte) badz siedliska
gatunkéw wskazane przez Zespét srodowiskowy,

w poblizu ktérych prowadzone bedg prace
budowlane, zostang na czas prowadzenia robét
budowlanych skutecznie zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacja itp.,

np. poprzez zastosowanie ogrodzen drewnianych,
siatki drogowej lub trwatych ogrodzen.

Prace prowadzone w s3gsiedztwie wyzej
wymienionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkdéw chronionych wykonywane beda

pod nadzorem Zespotu sSrodowiskowego, w sposéb
nie powodujacy ryzyka ich zniszczenia, uszkodzenia
lub dewastacji (z wyjgtkiem miejsc, w ktérych
fragmenty siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw
planowane sg do likwidacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa Kontraktu).

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna®>’

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem robét
i w okresie robot);
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Zespot
Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier

13

(.2, n.31/
Ochrona fauny

Ogrodzenia ochronne dla ptazéw

W celu zabezpieczenia terenu budowy przed
mozliwoscia przedostawania sie na niego ptazéw, na
odcinkach wskazanych przez Zesp6t srodowiskowy,

Odcinki watu
wskazane przez
nadzér srodowiskowy

Monitoring wizualny,

dokumentacja

. 1,2,3
fotograficzna

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem robét

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
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Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
przed rozpoczeciem robot wykonane zostang i w okresie robét); herpetolog
ogrodzenia ochronne (herpetologiczne). monitorin A
& (herp & ) & ) Inzynier
Ogrodzenia beda obejmowac odcinki terenu raz w tygodniu

budowy, na ktérych stwierdzony zostanie przebieg
szlakéw migracji ptazéw wraz ze strefami co najmniej
200 m przed i co najmniej 200 m za tymi odcinkami.

Koncowa czes$¢ ogrodzenia o dtugosci 5 m przebiegac
bedzie pod katem prostym do watu i granicy terenu
budowy.

Ogrodzenie wykonane bedzie jako petne (np. z folii)
lub siatkowe (o Srednicy oczek o maksymalnych
wymiarach 4,5 na 4,5 mm) oraz zostanie wkopane
w grunt do gtebokosci co najmniej 15-20 cm.
Wysokos$¢ czesci naziemnej ogrodzenia, na catej jego
dtugosci, bedzie wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Goérna krawedz ogrodzenia bedzie tagodnie
zakoniczona i odgieta na zewnatrz, na catej dtugosci
ogrodzenia, pod katem 45-90°, tworzgc daszek o
dtugosci co najmniej 10 cm.

Ogrodzenie ochronne w okresie aktywnosci ptazéw
bedzie regularnie kontrolowane, co najmniej

raz w tygodniu, pod katem szczelnosci.

Roslinnos¢ tgkowa (trawy, chwasty) wzdtuz ogrodzen
bedzie systematycznie wykaszana, a wszelkie usterki
w ogrodzeniach usuwane beda na biezaco.
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Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

14 | [1.9]/ Zabezpieczenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona drzew do wycinki przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu Zespot
i krzewow Nieprzeznaczone do usunigcia drzewa i krzewy, watu fotograficzna”>’ (w tym m.in. przed | $rodowiskowy —

w poblizu ktérych prowadzone beda roboty rozpoczeciem robdt | botanik lub
budowlane, zostang odpowiednio zabezpieczone i w okresie robét); fitosocjolog
przed mozliwymi szkodami poprzez zamontowanie monitoring Ingynier
trwatego ogrodzenia z desek, w miare mozliwosci raz w tygodniu

w linii obrysu korony drzew.

Jesli ze wzgleddw technicznych powyisze

rozwigzanie nie bedzie mozliwe, wykonane zostanie

zabezpieczenie w postaci ostony pni, np. szalunku

z desek oplecionych drutem, opartych na podtozu

i obsypanych ziemig lub mat stomianych, bez uzycia

gwozdzi lub innych elementéw moggacych uszkodzi¢

pien. Dolny koniec deski bedzie opieraé sie na

podtozu, nie na nabiegach korzeniowych, obsypany

ziemia lub dodatkowo zabezpieczony drutem.

15 | [1.24]/ Zabezpieczenie budynkéw mieszkalnych Odcinek watu Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Zalecane przed hatasem w km 3+440 — 4+445 | dokumentacja Kontraktu Kierownik
rozwigzania Na odcinkach watu, w sgsiedztwie ktérych znajduja fotograficzna”>’ (w tym m.in. przed | budowy
techniczne, sie budynki mieszkalne, tj. w km 3+340 — 4+445, rozpoczeciem robét Inzynier

ochrona przed
hatasem

na czas prowadzenia robdt budowlanych, wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 854, zamontowane zostang
tymczasowe ekrany akustyczne o wysokosci 2,5 m,
zapewniajgce skuteczng ochrone mieszkancéw przed
ponadnormatywnym hatasem.

i w okresie robadt);
monitoring
raz w miesigcu
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

[11.4,1.5] /
Ochrona
powierzchni ziemi,
ochrona zasobow
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Postepowanie z warstwg humusu

Przed rozpoczeciem robot budowlanych warstwa
gleby 0 migzszosci 20-30 cm zostanie usunieta,
utozona tymczasowo w pryzmach na obszarze
zawala, a po zakoniczeniu robot, wykorzystana
do rekultywacji terenu.

Usuniecie ww. warstwy gleby prowadzone bedzie
w okresie od 1 sierpnia do korica lutego
(tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca).

Na terenach podmoktych, w obrebie ktérych Zespot
Srodowiskowy stwierdzi miejsca wystepowania
ptazéw, prace zwigzane z usuwaniem warstwy gleby
bedg prowadzone

w okresie od 1 sierpnia do 15 pazdziernika

(tj. poza okresem od 16 pazdziernika do 31 lipca).

Jezeli ze wzgleddéw technicznych konieczne bedzie
usuwanie warstwy gleby poza ww. okresami
dozwolonymi, prace te bedg wykonywane ze
szczegOlng ostroznoscia i pod statym nadzorem
Zespotu srodowiskowego.

W okresie pomiedzy przejeciem terenu roboét przez
Wykonawce a zdjeciem warstwy humusu
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
wiasciwego utrzymania watu przeciwpowodziowego
w granicach terenu robét, w tym jego okresowego
wykaszania (szczegétowy wykaz ww. prac wraz

z terminami ich realizacji Wykonawca uwzgledni

w harmonogramie robét).

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek

przebudowywanego

watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna >

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(w tym m.in. przed
rozpoczeciem robét
i w okresie robadt);
monitoring

raz w miesigcu

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog oraz
herpetolog

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

17 | [/ Opracowanie Planu BIOZ Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowiai | Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje, przebudowywanego wizualny"? Kontraktu Kierownik
zycia ludzi a nastepnie uzyska akceptacje Inzyniera i wdrozy watu (w tym m.in. przed | budowy

plan BIOZ, ktéry bedzie obowigzywat do czasu rozpoczeciem robot Inzynier
zakoniczenia budowy. i w okresie robét);

Plan BIOZ powinien zawiera¢ m.in. elementy monitoring ciagty

wymienione w poz. 17 w Zataczniku 1 PZS.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

ujete w BIOZ beda obejmowac rdwniez zakaz palenia

ognisk oraz spalania materiatéw fatwopalnych

w obrebie placu budowy.

18 | [-]/ Opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Zapewnienie Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje, przebudowywanego wizualny"? Kontraktu Kierownik
jakosci a nastepnie uzyska akceptacje Inzyniera i wdrozy watu (w tym m.in. przed | budowy

Plan zapewnienia jakosci. rozpoczeciem robét Inzynier

Plan ten powinien zawieraé¢ m.in. elementy
wymienione w poz. 18 w Zataczniku 1 PZS.

i w okresie robadt);
monitoring ciggty
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

19 | [/ Opracowanie Planu ochrony przeciwpowodziowej | Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona przeciw- | terenu budowy przebudowywanego | wizualny™? Kontraktu Kierownik
powodziowa terenu | Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje, watu (w tym m.in. przed | budowy
budowy a nastepnie uzyska akceptacje Inzyniera i wdrozy rozpoczeciem robét Ingynier

Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy i w okresie robét);
na czas prowadzenia robét. monitoring ciagly
Plan ten powinien zawiera¢ m.in. elementy

wymienione w poz. 19 w Zataczniku 1 PZS.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ustanowienia

tacznosci z IMGW-PIB w celu uzyskania biezgcych

informacji na temat prognozowanych zjawisk

meteorologicznych. W przypadku ostrzezenia

o wezbraniu wéd Wykonawca powiadomi

niezwtocznie Inzyniera i Zamawiajacego oraz

podejmie stosowne dziatania zgodnie z procedurami

opisanymi w Planie ochrony przeciwpowodziowej.

20 |[]/ Opracowanie Planu gospodarki odpadami Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Gospodarka Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje przebudowywanego kontrola Kontraktu Kierownik
odpadami i przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan gospodarki watu dokumentacji (w tym m.in. przed | budowy / Zespét

odpadami okreslajacy sposéb gospodarowania Wykonawcy > rozpoczeciem robét | Srodowiskowy

odpadami powstajgcymi w trakcie prowadzenia
robét.

Plan ten powinien zawieraé¢ m.in. elementy
wymienione w poz. 20 w Zataczniku 1 PZS.

i w okresie robdt);
monitoring ciggty

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
D. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACII TERENU BUDOWY
21 | [/ Opracowanie Projektu organizacji terenu budowy | Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Organizacja placu Wykonawca opracuje, a nastepnie uzyska akceptacje | przebudowywanego wizualny"’ Kontraktu Kierownik
budowy Inzyniera i wdrozy Projekt organizacji terenu watu (w tym m.in. przed | budowy
budowy, w ktérym wskazane zostang m.in. elementy rozpoczeciem robét Inzynier
wymienione w poz. 21 w Zataczniku 1 PZS. i w okresie robdét);
monitoring ciggty
22 [-1/ Oznakowanie granic terenu robét Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Granice terenu wydzielonego do prac przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, modernizacyjnych na czas prowadzenia tych prac watu fotograficzna 12,3 (w tym m.in. przed budowy / Zespot
ograniczenie zajecia | zostang oznakowane w widoczny sposéb rozpoczeciem robét | srodowiskowy
terenu (np. przy uzyciu tasmy budowlanej). i w okresie robét); Inzynier
monitoring ciggty
23 | [-1/ Oznakowanie terenu budowy Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Organizacja placu Nadzér BHP Wykonawcy bedzie odpowiedzialny przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
budowy, ochrona za wlasciwe oznakowanie terenu budowy zgodnie watu fotograficzna™** (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér
zdrowia i zycia ludzi | z obowigzujgcym prawem. rozpoczeciem robét | BHP
Oznakowanie to bedzie regularnie kontrolowane, i w okresie robét); Inzynier
a w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznakowan monitoring
Wykonawca niezwiocznie je odtworzy lub uzupetni. raz w tygodniu
24 | [/ Zapewnienie statej widocznosci barier i znakéw Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
i zycia ludzi w dzien i w nocy, tych barier i znakéw, dla ktérych watu fotograficzna®>’ monitoring ciggty budowy / Nadzér
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. BHP
Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

25 | [-]/ Wyznaczenie tras dojazdu stuzb ratunkowych, Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia Ciqgé'f" komunik-acyjf)ych oraz stanowisk przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
i zycia ludzi postojowych pojazdéw watu fotograficzna™>? (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia rozpoczeciem robét | BHP
tras dojazdu karetek pogotowia ratunkowego i strazy i w okresie robét); o
pozarnej przez caty czas prowadzenia robét, a takze monitoring Inzynier
wyznaczenia ciggdw komunikacyjnych (w tym m.in. raz w tygodniu

drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych) oraz stanowisk

postojowych dla pojazdéw uzywanych na budowie.

26 | []/ Sporzqdzenie i akceptacja planu komunikacji Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Organizacja placu (ewakuacji) dla terenu budowy w sytuacji nagtego | ,;0hudowywanego | wizualny™? Kontraktu; Kierownik
budowy, ochrona wypadku watu monitoring budowy / Nadzér
zdrowia i zycia ludzi Wykonawca opracuje plan komunikacji (ewakuaciji) raz w miesiacu BHP

dla terenu budowy na wypadek nagtego wypadku o
(pozar, wypadek, awaria itp.), ktory zostanie Inzynier
zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem

robét.

27 | [/ Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
i zycia ludzi stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, watu fotograficzna™>? (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér

a takze zapewni ich oznakowanie przy pomocy tablic rozpoczeciem rob6t | BHP
ostrzegawczych oraz zabezpieczenie przed wstepem i w okresie robot); Inzynier

na ich teren oséb nieuprawnionych.

monitoring
raz w tygodniu
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
28 | [l.6]/ Lokalizacja elementdw zaplecza budowy Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona poza terenami migdzywala przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Elementy zaplecza budowy, takie jak place watu fotograficzna® monitoring budowy / Zespét
ochrona wéd, technologiczne, sktady materiatéw budowlanych, raz w miesiacu $rodowiskowy
ochrona zasobéw drogi technologiczne, zaplecza socjalne, parkingi i in. Inzynier
przyrodniczych, mogg by¢ lokalizowane jedynie na obszarze zawala
ochrona przed (w tym drogi technologiczne jedynie na obszarze
hatasem przeznaczonym pod rozbudowe watu).
29 | []/ Dodatkowe warunki dla lokalizacji elementéw Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zaplecza budowy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Elementy zaplecza budowy, takie jak place watu fotograficzna”>? monitoring budowy / Zespét

ochrona
Srodowiska
gruntowo-
wodnego, ochrona
zasobow
przyrodniczych,
ochrona przed
hatasem

technologiczne, sktady materiatéw budowlanych,
drogi technologiczne, zaplecza socjalne, parkingiiin.
bedg lokalizowane poza terenami cennymi
przyrodniczo wskazanymi przez Zesp6t
Srodowiskowy Wykonawcy, w tym poza terenami
podmoktymi, a takze w jak najwiekszej odlegtosci

od terendw chronionych akustycznie i w bezpiecznej
odlegtosci od ciekdw wodnych.

Wyzej wymienione elementy zaplecza budowy beda
zlokalizowane i przygotowane zgodnie ze
wskazaniami Zespotu srodowiskowego Wykonawcy,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

raz w miesigcu

Srodowiskowy

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

30 | [u.6]/ Lokalizacja miejsc sktadowania odpadéw, Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona mas ziemnych i baz materiafowych przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Na obszarze miedzywala oraz w obrebie wskazanych | watu fotograficzna™>’ monitoring ciagty budowy / Zespét
ochrona zasobow przez Zespét srodowiskowy siedlisk przyrodniczych $rodowiskowy
przyrodniczych na obszarze zawala nie beda sktadowane odpady, Ingynier

masy ziemne ani lokalizowane bazy materiatowe.

31 [n.ey/ Ochrona terendw w sqsiedztwie drzew Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | masziemnych, odpadéw itp., a takze miejsca watu fotograficzna™** monitoring budowy
ochrona parkowania pojazdéw i sprzetu budowlanego beda raz w tygodniu Inzynier
$rodowiska lokalizowane w odlegiosci wiekszej niz 2 m
gruntowo- od granicy rzutu korony drzew, ktérych wycinka nie
wodnego, ochrona | byta konieczna w zwiazku z realizacjg robét
zasobow budowlanych.
przyrodniczych,

32 | [/ Lokalizacja miejsc sktadowania humusu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Miejsca sktadowania humusu zostang przez przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi Wykonawce tak dobrane, aby humus byt watu fotograficzna™>? monitoring budowy

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, raz w tygodniu Inzynier
rozjezdzaniem i zageszczeniem.

33 | []/ Sktadowanie humusu w sposéb Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona umotzliwiajqcy jego ponowne wykorzystanie przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi | Humus bedzie sktadowany i zabezpieczony w sposéb | watu fotograficzna™*? monitoring budowy

umozliwiajacy jego ponownie wykorzystanie. raz w tygodniu L
Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

34 | []/ Zaopatrzenie elementéw zaplecza budowy Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona w sorbenty przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Elementy zaplecza budowy, takie jak place watu fotograficzna®>’ monitoring budowy / Zespét
ochrona wéd, technologiczne, sktady materiatéw budowlanych, raz w miesiacu $rodowiskowy
ochrona zasobéw zaplecza socjalne, parkingi i in. wyposazone beda Inzynier
przyrodniczych, w sorbenty umozliwiajgce szybka likwidacje skutkéw
ochrona przed ewentualnego wycieku paliwa i substanc;ji
hatasem ropopochodnych.

35 | [/ Wyposazenie i eksploatacja Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona miejsc przechowywania smaréw i paliw przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Substancje smarowe i paliwa znajdowac si¢ bedgna | watu fotograficzna”>’ monitoring ciagty budowy
ochrona odpowiednio przystosowanych stanowiskach Inzynier
$rodowiska o odpowiednim stopniu szczelnosci, wyposazonych
gruntowo-wodnego | W sorbent do neutralizacji substancji

ropopochodnych.

36 | [/ Wyznaczenie, wyposazenie i eksploatacja Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona miejsc postoju sprzetu, maszyn i pojazdéw przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Sprzet, maszyny i pojazdy uzywane do robét watu fotograficzna™>? monitoring budowy
ochrona budowlanych beda mie¢ wyznaczone state miejsca raz w tygodniu Ingynier
$rodowiska postoju, zabezpieczone przed przedostaniem sie

gruntowo-wodnego

substancji ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego.

W okresach kiedy nie bedg one wykorzystywane,
bedg sie znajdowac w tych wyznaczonych miejscach.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

37 | [1.17]/ Miejsca napraw, konserwacji i tankowania Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona pojazdow i maszyn przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | WSszelkie prace naprawcze i konserwacyjne watu fotograficzna®>’ monitoring budowy
ochrona uzywanego sprzetu, a takze tankowanie paliw raz w miesiacu Ingynier
$rodowiska pojazdéw i maszyn budowlanych odbywad sie beda
gruntowo- poza miejscami prowadzenia robét budowlanych
wodnego, ochrona | (na terenie zaplecza budowy),
zasobow w miejscach do tego przystosowanych,
przyrodniczych oznakowanych, utwardzonych i wyposazonych

w odpowiednig ilos¢ sorbentow.

38 | [/ Wyposazenie miejsc tankowania i garazowania Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona pojazdéw i maszyn przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | W sasiedztwie miejsc przeznaczonych do tankowania | watu fotograficzna”>? monitoring budowy
ochrona i garazowania pojazdéw oraz maszyn budowlanych raz w tygodniu Ingynier
érodowiska zlokalizowane zostanie stanowisko z sorbentem
gruntowo- do likwidacji ewentualnych wyciekéw i wylewodw.
wodnego, ochrona
zasobdéw
przyrodniczych

39 | [/ Warunki bezpiecznego sktadowania materiatéw Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona mienia, budowlanych przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
ochrona zdrowia Materiaty wykorzystywane do prac budowlanych watu fotograficzna”>? monitoring budowy
i zycia ludzi bedga sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je raz w tygodniu Inzynier

przed zniszczeniem i w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajacy
wywrdécenie, zsuniecie lub spadek wyrobow,
urzadzen, maszyn i innego sprzetu.
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

40 | [n.16)/ Zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatéw Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona powietrza, | SYPkich przed wywiewaniem i rozmyciem przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
ochrona Miejsca sktadowania materiatéw sypkich zostang watu fotograficznal’2 monitoring budowy
powierzchni ziemi zabezpieczone przed ich wywianiem i rozmyciem raz w miesiacu Ingynier

(np. poprzez zastosowanie plandek).

41 [-1/ Warunki przechowywania Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona substancji i materiatow niebezpiecznych przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | W przypadku przechowywania na terenie budowy watu fotograficzna™>’ monitoring budowy
ochrona substancji i materiatéw niebezpiecznych beda one raz w tygodniu Inzynier
$rodowiska odpowiednio zabezpieczone, tak, aby nie miaty
gruntowo- do nich dostepu osoby postronne i nieupowaznione,
wodnego, ochrona a informacje o niebezpieczenstwie umieszczone
zasobdéw bedg na tablicach ostrzegawczych.
przyrodniczych,
ochrona zdrowia i
zycia ludzi

4 | [/ Przechowywanie odpadéw niebezpiecznych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Gospodarka poza zasigegiem wod powodziowych przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
odpadami Miejsca przechowywania odpadéw niebezpiecznych | watu fotograficzna™>? monitoring ciagty budowy / Zespét

bedg wyznaczone poza zasiegiem wod
powodziowych o prawdopodobierstwie Q1%
(tzw. wody stuletniej).

Srodowiskowy

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

43 | [1.19]/ Zapewnienie toalet przenosnych i przeszkolenie Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona pi"a'cov!/nikéw w zakresie utrzymywania warunkow | o, ohydowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
Srodowiska higienicznych watu fotograficzna®>’ (w tym m.in. przed | budowy
gruntowo-wodnego Na terenie budowy nalezy zapewnié¢ niezbedng liczbe rozpoczeciem robét -

toalet przenosnych oraz zapewnic przeszkolenie i w okresie robét); nzynier
wszystkich pracownikéw w zakresie utrzymywania monitoring

odpowiednich warunkow higienicznych w obrebie raz w miesiacu

placu budowy i jego bezposredniego otoczenia.

Pracownicy Wykonawcy powinni zatatwiaé swoje

potrzeby fizjologiczne wytacznie w miejscach do tego

przeznaczonych.

44 [n.191/ Odbior sciekéw z terenu budowy Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona W trakcie trwania budowy Wykonawca zapewni przebudowywanego faktury za wywéz Kontraktu Kierownik
srodowiska systematyczny odbidr ciekdw, w tym $ciekéw watu éciekow™ (w tym m.in. przed budowy
gruntowo-wodnego | bytowych a takze éciekéw przemystowych z procesu rozpoczeciem robot Inzynier

wytwarzania masy stuzacej do wykonania przestony
przeciwfiltracyjnej, przez wyspecjalizowane firmy
dysponujace odpowiednim sprzetem i taborem
transportowym, posiadajgce uprawnienia

do prowadzenia tego typu dziatalnosci.

i w okresie robot);
monitoring
raz w miesigcu

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

E. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG DOJAZDOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

gruntowo-wodnego

zelbetowych.

Po zakonczeniu budowy, drogi te zostang rozebrane,
a teren uporzgdkowany i zrekultywowany.

Wszelkie szkody i ubytki w istniejgcych drogach
wykorzystywanych jako drogi dojazdowe, wynikajgce
z ich uzytkowania na potrzeby przedsiewziecia,
zostang naprawione.

Prace rozbiérkowe, porzadkowe i rekultywacyjne
po zakoriczeniu budowy prowadzone beda pod
nadzorem przyrodniczym.

monitoring
raz w tygodniu

45 | [1.7]/ Warunki dla transportu materiatéw budowlanych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona i odpadéw przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Transport materiatéw budowlanych i odpadéw watu fotograficzna>? monitoring ciagty budowy / Zespét
ochrona zasobow odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgca sie¢ drég $rodowiskowy
przyrodniczych publicznych lub, w razie koniecznosci, Ingynier

po wyznaczonych drogach tymczasowych,
poprowadzonych w taki sposéb, aby uniemozliwié
ingerencje we wskazane przez Zespot sSrodowiskowy
siedliska przyrodnicze.

46 [n.201/ Warunki dla drég dojazdowych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Dojazd do terenu budowy zapewniony zostanie przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, | w miare mozliwosci w oparciu o istniejaca sie¢ drég, | watu fotograficzna™* (w tym m.in. przed | budowy
ochrona natomiast w przypadku koniecznoéci wykonania drég rozpoczeciem robot Inzynier
$rodowiska tymczasowych zostang one wykonane z ptyt i w okresie robot);
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

47 | 1.9/ Lokalizacja i wyposazenie drég tymczasowych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Jeéli wystapi konieczno$é korzystania z drég przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, tymczasowych, zostang one wytyczone w miare watu fotograficznal’z'3 (w tym m.in. przed budowy / Zespot
ochrona zasobdéw mozliwosci poza zasiegiem koron i systemoéw rozpoczeciem roboét | srodowiskowy
przyrodniczych korzeniowych drzew nieprzeznaczonych i w okresie robot); Inzynier

do usuniecia, a w przypadkach, kiedy nie bedzie monitoring

to mozliwe, wéwczas droga zostanie raz w miesigcu
utwardzona/zaizolowana warstwg gruboziarnistego

Zwiru.

48 | [1.22]/ Utrzymanie stanu technicznego powierzchni Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona utv-vardlzonych na ktorych odbywa sig ruch przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, pojazdow watu fotograficzna® monitoring budowy
ochrona Drogi technologiczne i dojazdowe oraz wszystkie raz w tygodniu o
¢rodowiska powierzchnie utwardzone, na ktérych odbywat sie Inzynier
gruntowo-wodnego bedzie ruch pojazdéw, utrzymywane bedg w dobrym

stanie technicznym w celu zminimalizowania ryzyka
wypadku, awarii sprzetu i innych zdarzen losowych.

49 [-1/ Oznakowanie drég dojazdowych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Drogi dojazdowe zostang wiasciwie oznakowane, przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, | zgodnie z obowigzujacym prawem oraz watu fotograficzna™>’ (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér
ochrona zdrowia uzgodnieniami z Zarzagdcami drég, z ktérych bedzie rozpoczeciem robét | BHP
i zycia ludzi korzystat Wykonawca. i w okresie robot); -

Inzynier

Oznakowania te beda regularnie kontrolowane przez
Wykonawce, a w przypadku zniszczenia lub kradziezy
oznaczenia, nhiezwtocznie odtwarzane lub
uzupetniane.

monitoring
raz w tygodniu
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

50 |[]/ Uzgodnienie z Zarzqdcami drég oraz wdrozenie Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt | ;b dowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, | Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia watu fotograficzna”>? (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér
ochrona zdrowia z Zarzgdcami drog projektéw organizacji ruchu rozpoczeciem robét | BHP
i zycia ludzi i zabezpieczenia robdt, a takze do zapewnienia i w okresie robét); Ingynier

organizacji ruchu wedtug uzgodnionych projektéw monitoring
(oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz raz w miesiacu
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego

ze zmiang organizacji ruchu oznakowania drég, itp.).

51 | []/ Uzgodnienie z Inzynierem oraz biezqca aktualizacja | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia robot | ;0 dowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
powierzchni ziemi, oraz harmonogramu watu fotograficzna™>’ (w tym m.in. przed | budowy / Nadzér
ochrona zdrowia Przed przystapieniem do robot Wykonawca rozpoczeciem robét | BHP
i 2ycia ludzi przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania i w okresie robét); o

Inzynier

uzgodnione z Zarzadcami drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekty organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt oraz Harmonogram.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekty
organizacji ruchu bedg aktualizowane przez
Wykonawce na biezgco.

monitoring
raz w miesigcu
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka

Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

F. WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

52 | [1.8]/ Zakres przestrzenny, terminy i warunki usuwania Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /

Ochrona drzew drzew | krzew6w przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik

i krzewow Usuwanie drzew i krzew6w ograniczone bedzie watu fotograficzna>? monitoring budowy / Zespét
do okazéw wystepujacych w stopie watu, raz w tygodniu Srodowiskowy —
na skarpach oraz w koronie watu, na odcinkach botanik lub
przeznaczonych do rozbudowy oraz w planowanym fitosocjolog;
pasie technologicznym. ornitolog;
Niezbedne usuwanie drzew i krzewéw entomolog;
przeprowadzone zostanie w okresie pomiedzy chiropterolog
16 pazdziernika a ostatnim dniem lutego. Inzynier
Wycinke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
entomologa i specjalisty chiropterologa.
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53

Poz. wDSU /
Zagadnienie

-1/
Ochrona zasobéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zabezpieczenie chronionych gatunkow chrzqszczy
i nietoperzy zasiedlajgcych drzewa przeznaczone
do wycinki

Przed rozpoczeciem wycinki drzew przeprowadzona
zostanie ocena zajecia drzew planowanych

do wycinki przez chronione gatunki chrzaszczy

oraz nietoperzy.

W przypadku odnalezienia drzew zasiedlonych przez
gatunki chronione, osobniki tych gatunkéw zostana
przeniesione w inne miejsce o zblizonych warunkach
siedliskowych, po uzyskaniu i zgodnie z warunkami
decyzji RDOS lub GDOS zezwalajacej na
wykonywanie czynnosci zakazanych w stosunku

do gatunkéw chronionych.

Przenoszenie gatunkéw chronionych nalezy wykona¢
pod nadzorem specjalisty entomologa i specjalisty
chiropterologa.

Miejsce

monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna™>’

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring

raz w tygodniu

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
entomolog;
chiropterolog

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
G. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
54 [-1/ Ochrona rzezby terenu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Nie dopuszcza sie wykonywania prac ziemnych przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem | watu fotograficzna>’ monitoring ciggty budowy
robét przewidzianych w zakresie Kontraktu. In3vni
nzynier
55 .1/ Zakaz poboru mas ziemnych z miedzywala Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona Masy ziemne nie beda pobierane z terenu przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi miedzywala. watu fotograficzna™ monitoring ciggty budowy
Inzynier
56 | [1.2]/ Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzeing Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona wod ciekow i zbiornikéw wodnych przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchniowych, | Zadne z prac na etapie realizacji przedsiewziecia watu fotograficzna>? monitoring ciagty budowy / Zesp6t
ochrona zasobow nie beda ingerowaé w koryto rzeki San, w jej $rodowiskowy
przyrodniczych roslinnos$¢ nadbrzezng, zbiorniki i oczka wodne Ingvni
nzynier
ani inne cieki wodne i rowy. y
57 | [-]/ Zakaz niszczenia roslinnosci poza terenem budowy | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zasobéw Podczas prac budowlanych nie bedzie niszczona przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
przyrodniczych roélinno$é znajdujaca sie poza terenem budowy. watu fotograficzna>* monitoring ciagly budowy / Zespdt
Srodowiskowy
Inzynier
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

58 | [-]/ Usuwanie obcych gatunkéw roslin inwazyjnych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zasobow W fazie realizacji przedsiewziecia teren budowy przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
przyrodniczych bedzie poddany kontroli pod katem ewentualnego watu fotograficznal’z'3 (w tym m.in. przed budowy / Zespot

pojawiania sie obcych gatunkéw roslin inwazyjnych. rozpoczeciem robét | Srodowiskowy —
W przypadku ich wystgpienia, po konsultacji i w okresie robét); botanik lub

z botanikiem podjete zostang dziatania majgce monitoring ciagty fitosocjolog /
na celu ich skuteczne trwate usunigcie. Inzynier

59 | [1.9]/ Ochrona systemow korzeniowych drzew i krzewow | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona drzew w zwiqzku z wykopami przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
i krzewow Wszystkie prace w obrebie systemo6w korzeniowych | watu fotograficzna*>? monitoring ciagty budowy / Zespét

drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do usuniecia
wykonywane beda recznie.

Nie dopuszcza sie pozostawiania odkrytych bryt
korzeniowych bez odpowiedniego zabezpieczenia
na czas, w ktérym mogtoby dojs¢ do
nieodwracalnego wysuszenia lub przemarzniecia
korzeni.

W przypadku gtebokich wykopow, w zasiegu
systemow korzeniowych wykonane zostang
specjalne ekrany zabezpieczajgce z zastosowaniem
podtoza biologicznie czynnego umozliwiajacego
szybszg odbudowe korzeni.

Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
60 |[-]/ Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzeri Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona drzew drzew przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
i krzewow W przypadku uszkodzenia drzewa, zostana watu fotograficzna”>? monitoring ciagty budowy / Zespét
niezwtocznie przeprowadzone pod nadzorem Srodowiskowy —
specjalisty botanika/fitosocjologa z Zespotu botanik lub
Srodowiskowego Wykonawcy niezbedne dziatania fitosocjolog
pielegnacyjne, ograniczajgce skutki uszkodzen. L
Inzynier
61 |[-]/ Zapobieganie Smiertelnosci zwierzqt Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona fauny Roboty bedg prowadzone w taki sposéb, przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
aby nie powodowaty usmiercania zwierzat. watu fotograficzna*? monitoring ciagly budowy / Zespot
Srodowiskowy
Inzynier
62 |[]/ Zakaz wykorzystywania substandji letalnych Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona fauny dla zwierzqt przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
Do prowadzenia robdt nie beda wykorzystywane watu fotograficzna”>’ monitoring ciagty budowy / Zesp6t
substancje, ktére mogtyby powodowac smiertelnos¢ $rodowiskowy
zwierzat, z wytgczeniem substancji koniecznych L
, . . . Inzynier
do wiasciwego dziatania maszyn budowlanych.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
63 | [1.11]/ Zapobieganie powstawaniu i zasady likwidacji Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona fauny zastoisk wody mogqcych stanowic siedlisko ptazéw | ;0 dowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
na terenie budowy . 12,3 N . ,
watu fotograficzna monitoring ciggty budowy / Nadzér
Powstajace na placu budowy w trakcie prowadzenia przyrodniczy —
robot budowlanych koleiny i zagfebienia herpetolog
umozliwiajgce gromadzenie sie wody beda
. T . S Inzynier
niezwtocznie likwidowane, w celu uniemozliwienia

sktadania w nich skrzeku i zasiedlania ich przez ptazy.

W przypadku powstania zastoisk wodnych

w zagtebieniach terenu na placu budowy

(m.in. w gtebokich koleinach, wykopach itp.)

bedg one niezwtocznie likwidowane poprzez
odprowadzenie wody i zasypanie zagtebien,

po uprzednim przeprowadzeniu przez eksperta
herpetologa z Zespotu srodowiskowego ich kontroli
pod katem obecnosci ptazow.

W sytuacji stwierdzenia obecnosci ptazéw z zastoiska
zostanie odpompowana woda, a nastepnie wszystkie
obecne tam pfazy zostang odtowione i przeniesione
w inne odpowiednie dla danego gatunku siedlisko
poza terenem budowy.

Zasypywanie osuszonych zagtebien prowadzone
bedzie bezposrednio po odtowieniu ptazéw.

Catos¢ prac zwigzanych wyszukiwaniem,
odtawianiem i przenoszeniem ptazéw oraz likwidacja
zastoisk wodnych przeprowadzona bedzie pod
nadzorem i zgodnie z wytycznymi eksperta
herpetologa.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
64 | [1.12]/ Zapobieganie Smiertelnosci matych zwierzqt Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona fauny w wykopach itp. przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
Wykopy oraz konstrukcje mogace stanowi¢ putapke | watu fotograficzna®>? monitoring ciagty budowy / Zespét
dla matych zwierzat, gtéwnie ptazéw, Srodowiskowy —
bedga na biezgco odpowiednio zabezpieczane, herpetolog
np. poprzez szczelne przykrycie natychmiast L
Inzynier

po kazdym zakoriczonym dniu pracy.

Obiekty takie bedg codziennie kontrolowane
przez osoby z Zespotu sSrodowiskowego wyznaczone
przez Koordynatora ww. zespotu.

W przypadku stwierdzenia zwierzat uwiezionych
w ww. obiektach, zwierzeta te zostang odtowione
i przeniesione w odpowiednie dla danego gatunku
siedlisko poza terenem budowy.

Catos¢ prac zwigzanych wyszukiwaniem,
odtawianiem i przenoszeniem ptazéw oraz
zabezpieczaniem ww. obiektéw przed dostepem
ptazéw przeprowadzona bedzie pod nadzorem

i zgodnie z wytycznymi eksperta herpetologa

z Zespotu Srodowiskowego.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Poz. wDSU /

Zagadnienie

[1.13]/

Zalecane
rozwigzania
techniczne

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zabezpieczenie watu przed zwierzetami kopigcymi
nory

Na odcinku watu w km okoto 3+440 — 4+445
wykonane zostang zabezpieczenia przeciw
zwierzetom kopigcym nory, w postaci specjalnych
siatek.

Zgodnie ze specyfikacja techniczng nalezy
zastosowac stalowa siatke ogrodzeniowa

o wymiarach oczek 5 x 5 cm i grubosci drutu

z powtoka PVC 3 mm.

Miejsce
monitoringu

Odcinek watu
w km 3+440 — 4+445

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna®>?

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring

raz w tygodniu

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
teriolog

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




66

Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Ochrona zasobéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Uzyskanie i wdrozZenie decyzji derogacyjnych
RDOS/GDOS

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla stanowisk
czosnku katowatego oraz ewentualnie innych
chronionych gatunkdéw roslin, zwierzat lub grzybow,
Zespot srodowiskowy Wykonawcy przygotuje
niezbedne materiaty i wnioski do uzyskania zezwolen
na odstepstwo od zakazdéw zwigzanych z ochrong
gatunkowa na zasadach i w trybie okreslonym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Whnioski o wydanie ww. zezwolen zostang
przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich
ztozeniem do docelowego adresata.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie realizacja zapiséw
uzyskanych przez niego decyzji na odstepstwa

od ochrony gatunkowej roslin, grzybéw lub zwierzat
wydanych przez Generalnego lub Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna”>’

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier

67

[11.25] /

Ogolne zasady
prowadzenia robét
budowlanych,
ochrona przed
hatasem

Ograniczenie czasowe prac budowlanych

w sgsiedztwie terendw ochrony akustycznej

Na odcinkach watu, w sgsiedztwie ktérych znajduja
sie tereny podlegajace ochronie akustycznej, roboty
budowlane i transport prowadzone bedg wyfacznie
w godzinach od 6:00 do 22:00 (pora dzienna).

Odcinki watu

w s3siedztwie
terenéw ochrony
akustycznej

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna™

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Wykonawca /
Kierownik
budowy

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

68 | [1.23]/ Ograniczenie liczby maszyn pracujqcych Odcinki watu Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady w sqsiedztwie budynkow mieszkalnych w sasiedztwie dokumentacja Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robét | Na odcinkach watu, w sgsiedztwie ktérych znajduja terendw ochrony fotograficzna® monitoring ciagty budowy
budowlanych, sie budynki mieszkalne, w celu ograniczenia akustycznej Ingynier
ochrona przed propagacji ucigzliwego hatasu, prace prowadzone
hatasem bedg od strony miedzywala i w danym momencie

bedzie uzywana maksymalnie jedna maszyna
budowlana bedaca Zrédtem takiego hatasu.

69 |[1/ Minimalizacja uciqzliwosci dla ruchu drogowego Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia w rejonie robot przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
i zycia ludzi W trakcie realizacji prac Wykonawca dofozy watu fotograficzna”>? monitoring ciagty budowy

wszelkich staran w celu zminimalizowania L
g S . . Inzynier

uciazliwosci dla istniejagcego w rejonie robot ruchu

kotowego (m.in. poprzez zabezpieczenie dojazdu

do posesji, przejazdéw do miejsc uzytecznosci

publicznej, itp.).

70 | [/ Przestrzeganie ograniczen obcigzenia Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /

Ochrona przy transporcie. przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
. L Warunki dla przewozu tadunkéw nietypowych . 12,3 S .
powierzchni ziemi, watu fotograficzna monitoring ciggty budowy
ochrona zdrowia Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych o
i 2ycia ludzi ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie Inzynier
materiatow i sprzetu na i z terenu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu fadunkéw nienormatywnych
i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

71 | []/ Ochrona roslinnosci wzdtuz drég technologicznych | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zasobow | 9raZ minir’nalizacja wykorzystania cigzkich maszyn | ;b dowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
przyrodniczych i urzqdzeri watu fotograficzna®>’ monitoring ciggty budowy

Ruch pojazdéw po drogach technologicznych

odbywac sie bedzie w sposéb nienarazajacy Inzynier
na zniszczenie pobliskiej roslinnosci.

Wykorzystanie ciezkich maszyn i urzadzen bedzie

ograniczone do niezbednych potrzeb.

72 | [/ Ograniczanie predkosci pojazdéw Caty odcinek Monitoring W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona zdrowia Predko$¢ ruchu pojazdéw w rejonie budowy bedzie | przebudowywanego wizualny"*? Kontraktu; Kierownik
i zycia ludzi odpowiednio ograniczana, tak aby ruch kotowy watu monitoring ciagly budowy

nie powodowat znaczacego zagrozenia Inzynier
dla $rodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi.

73 [m.211/ Dowdz wody na teren budowy w beczkowozach Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady Woda do celéw socjalno-bytowych oraz do zraszania | przebudowywanego faktury za wode™’ Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robot | odkrytych powierzchni ziemnych w okresach suchych | watu monitoring ciagty budowy
budowlanych dowozona bedzie na teren budowy beczkowozami. Inzvni

nzynier

74 | [1.22]/ Zraszanie powierzchni grozqcych pyleniem Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady na terenie budowy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robét | W okresach bezdeszczowych, wszystkie watu fotograficzna® monitoring ciagty budowy
budowlanych, powierzchnie w granicach terenu budowy, Inzynier
ochrona powietrza | na ktérych aktualnie prowadzone s3 roboty

i na ktérych wystepuje ryzyko pylenia, beda zraszane
wodg z beczkowozéw w celu wyeliminowania
lub ograniczenia pylenia.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

75 [1.221/ Zapobieganie pyleniu podczas transportu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady materiatéw budowlanych przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robét | W celu ograniczenia pylenia sypkich materiatéw watu fotograficzna® monitoring ciagty budowy
budowlanych, budowlanych, w trakcie ich transportu, uzywane Ingynier
ochrona powietrza | beda plandeki na pojazdach zabezpieczajace przed

takim zjawiskiem.
76 | [-1/ Zapewnienie porzqdku i wlasciwej organizacji robot | Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Organizacja prac na terenie budowy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
Na terenie budowy bedzie utrzymywany porzadek watu fotograficzna™>? monitoring ciagty budowy / Nadzér
i zapewniona witasciwa organizacja robét. BHP
Inzynier

77 | [-1/ Zapewnienie bezpieczeristwa robot Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Organizacja placu Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
budowy, ochrona i utrzymania bezpieczefstwa realizowanych robét watu fotograficzna™>’ monitoring ciggty budowy / Nadzér
zdrowia i zycia ludzi | m.in. poprzez stosowanie maszyn i narzedzi zgodnie BHP

z ich przeznaczeniem. Inzynier

78 | [-1/ Pojazdy, urzqdzenia itp. uprawnione Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona do przebywania na terenie budowy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | Na terenie budowy znajdowac sig beda wyfacznie watu fotograficzna™*? monitoring ciagty budowy
ochrona pojazdy, maszyny, urzadzenia i sprzet zwigzany L.

. ) Inzynier
érodowiska z wykonywaniem robdt w ramach Kontraktu.
gruntowo-

wodnego, ochrona
powietrza, ochrona
przed hatasem
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

79 | [1.18]/ Kontrola stanu technicznego pojazdow i maszyn Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady oraz wyposazenie terenu budowy w sorbenty przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robét | W celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia gleb, watu fotograficzna® monitoring budowy
budowlanych, gruntu oraz wéd podziemnych i wéd raz w miesigcu Inynier
ochrona gleb, powierzchniowych, w trakcie trwania etapu realizacji
ochrona wéd prowadzona bedzie systematyczna kontrola stanu

technicznego sprzetu (pojazdéw i maszyn
budowlanych), a teren budowy wyposazony zostanie
w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje wyciekéw.

80 | [1.22]/ Wytqgczanie silnikéw spalinowych podczas przerw Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ogolne zasady w pracy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
prowadzenia robét | W trakcie trwania budowy, w celu ograniczenia watu fotograficzna™ monitoring ciagty budowy
budowlanych, emisji zanieczyszczen do atmosfery, silniki spalinowe Ingynier
ochrona powietrza | pojazdow i maszyny budowlanych w przypadkach

przerw w pracy beda kazdorazowo wytaczane,
aby nie pracowaty na biegu jatowym.

81 | []/ Likwidacja skutkow wyciekow substancji Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona ropopochodnych przebudowywanego dokumentacja Kontraktu; Kierownik
powierzchni ziemi, | W przypadku powstania wycieku substancji watu fotograficzna™>? monitoring ciagty budowy
ochrona ropopochodnych jego zrédto jak i skutki zostang Inzynier
$rodowiska niezwtocznie usuniete przy pomocy sorbentéw,
gruntowo-wodnego | a zanieczyszczone warstwy gleby odpowiednio

unieszkodliwione w sposéb bezpieczny
dla $rodowiska.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Gospodarka
odpadami

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zasady postepowania z odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Przestrzegana bedzie zasada minimalizacji ilosci
powstajacych odpaddw.

Odpady powstajgce w czasie realizacji
przedsiewziecia beda segregowane i gromadzone w
pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych
i przystosowanych, z zapewnieniem warunkéw
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych.

Pojemniki stosowane do gromadzenia odpadéw
bedg odporne na dziatanie znajdujgcych sie w nich
odpadow.

Powierzchnie, na ktérych magazynowane beda
odpady beda uszczelnione.

Zaproponowane rozwigzania magazynowania
odpadow nie spowodujg zagrozenia dla Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz zabezpiecza odpady przed
ich rozprzestrzenianiem sie w srodowisku.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
kontrola
dokumentacji
Wykonawcy,
dokumentacja

. 12,3
fotograficzna

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Gospodarka
odpadami

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Odbior odpadow

Zapewniony bedzie sukcesywny odbiér odpadow
przez uprawnione podmioty.

Odpady odbierane bedg wytacznie przez uprawione
podmioty.

Do czasu przekazania odpadéw odbiorcom, beda
one magazynowane w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie sie substancji niebezpiecznych
do srodowiska, tzn. w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w miejscach zadaszonych,

o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podtozu,
zabezpieczonych przed dostepem osdb trzecich.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
kontrola
dokumentacji
Wykonawcy,
dokumentacja

. 1,2,3
fotograficzna

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy

Inzynier
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
84 | []/ Naprawa uszkodzen budynkéw i elementow Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona mienia mfrastrflktury. o . przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
Przywrdcenie droznosci urzqdzen odwadniajqgcych . 1,2,3 N
watu fotograficzna monitoring ciggty budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie o
uszkodzenia budowli i budynkoéw, drég, rowdéw Inzynier

odwadniajacych, przepustow, wodociggéw

i gazociagow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektéw innego
rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome,
oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne,
obiekty débr kultury itp., spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania
robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny

za przywrdécenie droznosci rowéw i instalacji
odwadniajacych w rejonie prowadzonych robét

i uzytkowanych drdég transportowych, w przypadku
wystapienia uszkodzen spowodowanych realizacjg
robét i transportem zwigzanym z obstuga robét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli

to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
85 [-1/ Nadzér saperski podczas robot ziemnych Caty odcinek Monitoring wizualny W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzoér saperski Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia przebudowywanego Kontraktu; Kierownik
na czas prowadzenia robdt ziemnych statego watu, obszar monitoring ciagty budowy / Nadzér
nadzoru saperskiego polegajgcego na biezacej prowadzenia robdt saperski
kontroli i w razie potrzeby oczyszczaniu terenu ziemnych Inzynier
z odkrytych przedmiotéw militarnych oraz ich
prawidtowej utylizacji.
86 [-1/ Postepowanie w przypadku natrafienia Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér saperski na niewypaty i niewybuchy przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy | watu, obszar fotograficzna™>’ monitoring ciagty budowy / Nadzér
Wykonawca natychmiast przerwie prace w danym prowadzenia robdt saperski
miejscu, zapewni ewakuacje pracownikow ze strefy ziemnych L
Inzynier

zagrozonej wybuchem oraz powiadomi policje
i licencjonowana jednostke saperska.
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Nadzér
archeologiczny

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Nadzor archeologiczny w trakcie robot

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
na czas prowadzenia robdt ziemnych statego
nadzoru archeologicznego polegajacego na biezgcej
kontroli terenu pod katem obecnosci obiektéw

o wartosci historycznej/zabytkowej podlegajacych
ochronie prawnej.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robét
odkryte zostang obiekty, co do ktérych wystgpi
podejrzenie, iz s zabytkami lub zabytkami
archeologicznymi, Wykonawca, zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, zobowigzany bedzie
przerwad prace w miejscu natrafienia na znalezisko,
zabezpieczy¢ dane miejsce oraz zgtosi¢ ten fakt

do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

w Rzeszowie, powiadamiajac rowniez
Zamawiajacego i Inzyniera. Dalsze prace w tym
miejscu bedg mogty zosta¢ wznowione, a nastepnie
prowadzone scisle wedtug zapisdw stosownej decyzji
w tej sprawie wydanej przez konserwatora.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu, obszar
prowadzenia robét
ziemnych

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy / Nadzér
archeologiczny

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
88 [n.2e1/ Nadzér srodowiskowy w trakcie robét Caty odcinek Wizja lokalna W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzor Wszelkie prace na etapie realizacji przedsiewziecia przebudowywanego Kontraktu Kierownik
Srodowiskowy, prowadzone bedg pod nadzorem Zespotu watu (w tym m.in. przed budowy / Zespot
ochrona zasobdéw $rodowiskowego ztozonego z wykwalifikowanych rozpoczeciem robét | Srodowiskowy
przyrodniczych i do$wiadczonych specjalistéw wymienionych i w okresie robét); Inzynier
w poz. 88 w Zataczniku 1 PZS. monitoring ciggty
Kazdy specjalista powinien posiadaé wyzsze
wyksztatcenie z zakresu biologii, lesnictwa lub
ochrony srodowiska oraz posiada¢ w dorobku
zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze
nad robotami prowadzonymi na obszarach Natura
2000.
Dopuszczalne jest faczenie przez jednego cztonka
zespotu maksymalnie dwdéch wyzej wymienionych
specjalizacji w ramach sprawowanego nadzoru.
89 [n.2e1/ Zakres zadari Zespotu srodowiskowego Caty odcinek Wizja lokalna W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzor Zesp6t érodowiskowy zobowigzany bedzie przebudowywanego Kontraktu Kierownik
srodowiskowy, do czuwania przez caty czas trwania etapu realizacji | watu (w tym m.in. przed | budowy / Zesp6t

ochrona zasobdéw
przyrodniczych

nad prawidtowym przebiegiem robét, a takze bedzie
odpowiedzialny za prawidtowg lokalizacje
elementow zaplecza robét wzgledem siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych
oraz za wykrywanie gatunkéw zwierzat chronionych
w pasie prowadzenia robét budowlanych.

rozpoczeciem robét
i w okresie robot);
monitoring ciggty

Srodowiskowy

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
9 | []/ Zakres zadari koordynatora Zespotu Caty odcinek Wizja lokalna W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér $rodowiskowego przebudowywanego Kontraktu Kierownik
$rodowiskowy Wyznaczony zostanie Koordynator Zespotu watu (w tym m.in. przed | budowy / Zespot
srodowiskowego, do obowigzkéw ktdrego nalezed rozpoczeciem robét | Srodowiskowy
bedzie: i w okresie robét); _
Inzynier
— planowanie, organizacja i koordynacja, a takze monitoring ciagty

nadzér nad wdrazaniem poszczegdlnych dziatan
tagodzacych okreélonych w PZS;

— biezace monitorowanie stanu wdrazania
poszczegdlnych dziatan z zatgcznikéw 1i 2
do PZS;

— biezace informowanie kierownictwa zespotu
Wykonawcy o obowiazkach wynikajacych z PZ$
na danym etapie robot, a takze o problemach
w zakresie realizacji PZS;

— wspdtpraca z pozostatg czescig zespotu
Wykonawcy, w tym z zespotem ekspertéw
Srodowiskowych w zakresie zapewnienia
realizacji PZS;

— wspétpraca z osobami odpowiedzialnymi
za wdrozenie PZS w zespole Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Zespot srodowiskowy bedzie czuwat przez caty okres

realizacji przedsiewziecia nad przestrzeganiem

warunkéw PZS i decyzji $rodowiskowe;j.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
91 [n.2e1/ Zasady pracy Zespotu srodowiskowego Caty odcinek Wizja lokalna W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzor Zesp6t érodowiskowy bedzie przeprowadzat przebudowywanego Kontraktu Kierownik
$rodowiskowy, co najmniej osiem wizyt terenowych (lub wiecej, watu (w tym m.in. przed | budowy / Zespét
ochrona zasobdéw w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego) w ciagu rozpoczeciem roboét | srodowiskowy
przyrodniczych kazdego miesigca. iw o.krefle rc?bot); Inzynier
W okresie wiosennej i jesiennej migracji ptazéw monitoring ciagty

nadzér herpetologiczny bedzie prowadzony stale.

Po kazdej wizycie, sporzadzany bedzie, w formie
Karty Nadzoru Przyrodniczego,

opis przeprowadzonych dziatan wraz z dokumentacja
fotograficzng oraz ewentualnych wskazan i zalecen
dla Wykonawcy. Dokumenty te przekazywane beda
kazdorazowo Inzynierowi.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
92 [11.26] / Zadania Zespotu srodowiskowego w zwiqzku Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér z ochronq ptazéw przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
$rodowiskowy, Zesp6t srodowiskowy z udziatem herpetologa bedzie | watu fotograficzna”>? (w tym m.in. przed | budowy / Zespdt
ochrona zasobéw | odpowiedzialny za kontrolowanie terenu budowy rozpoczeciem robot | srodowiskowy
przyrodniczych pod katem wystepowania ptazéw, za podejmowanie i w okresie robét); Ingynier
dziatai w zakresie ich zabezpieczania, odtawiania monitoring ciagty

i ewakuacji, za identyfikowanie obecnosci ptazéw
na terenie budowy i w jego sgsiedztwie

oraz eliminowanie ewentualnych zagrozen,

za podejmowanie i koordynacje dziatan zwigzanych
z czynng ochrong pfazéw, za kontrole skutecznosci
i jakos¢ realizowanych prac w tym zakresie, a takze
za wyznaczanie i kontrolowanie stanu zabezpieczen
terenu budowy w postaci ptotkéw ochronnych.

Odfawiane ptazy beda przenoszone

do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk
zlokalizowanych poza terenem budowy, wskazanych
przez nadzor herpetologiczny.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
93 [11.26] / Zadania Zespotu srodowiskowego w zwiqzku Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér z ochronq drzew i krzewdw oraz roslin chronionych | ;b dowywanego | dokumentacja Kontraktu Kierownik
$rodowiskowy, Zesp6t srodowiskowy zapewni przestrzeganie watu fotograficzna™>’ (w tym m.in. przed | budowy / Zespét
ochrona zasobdéw zawartych w PZS wymagan dotyczacych zakresu rozpoczeciem robét | érodowiskowy
przyrodniczych i warunkow wycinki drzew i krzewéw, zakresu i w okresie robét); Ingynier
i sposobdéw zabezpieczenia drzew i krzewdw monitoring ciagly

nieprzeznaczonych do wycinki oraz zakresu

i sposobéw zabezpieczenia cennych siedlisk
przyrodniczych w poblizu ktérych prowadzone beda
roboty budowlane.

W przypadku kolizji prowadzonych robét ze
stanowiskami roslin objetych ochrong gatunkowa,
jezeli pozwolg na to warunki techniczne, rosliny takie
bedg przesadzane w odpowiednie miejsca.
Przesadzanie wykonane zostanie pod nadzorem

i zgodnie z wytycznymi eksperta botanika z Zespotu
Srodowiskowego.

Przed wykonaniem przesadzania Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem zezwolenia dla ww.
czynnosci (w tym odpowiednie decyzje RDOS

lub GDOS).

Whnioski o wydanie ww. zezwolen zostang
przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich
ztozeniem do docelowego adresata.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

94 [11.26] / Zadania Zespotu srodowiskowego w zwiqzku Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér z humusowaniem i obsiewami watu przebudowywanego | dokumentacja Kontraktu; Kierownik
$rodowiskowy, Zesp6t srodowiskowy prowadzi¢ bedzie kontrole watu fotograficzna®>’ monitoring ciagty budowy / Zespét
ochrona zasobdéw humusowania i obsiewu watu mieszanka roslin $rodowiskowy
przyrodniczych rodzimych. Inzynier

95 [11.26] / Raporty miesigczne i kwartalne Zespotu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér srodowiskowego przebudowywanego kontrola Kontraktu; Kierownik
$rodowiskowy Z dziatat wykonywanych przez Zespot Srodowiskowy | watu dokumentagji monitoring budowy / Zespét

w ramach nadzoru przyrodniczego sporzadzane beda Wykonawcy 23 raz w miesigcu Srodowiskowy
comiesieczne oraz kwartalne raporty przekazywane L

. - Inzynier
kazdorazowo do Inzyniera.

9 | [l.26]/ Sprawozdanie koricowe Zespotu srodowiskowego Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Nadzér dla RDOS przebudowywanego kontrola Kontraktu Kierownik
$rodowiskowy W okresie do pét roku po zakoriczeniu robét watu dokumentagji (po zakonczeniu budowy / Zespét

Wykonawca przekaze najpierw do Inzyniera, Wykonawcy “** robét); Srodowiskowy

a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji, do RDOS

w Rzeszowie sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego
wraz z zatacznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej.

monitoring
raz w miesigcu

Inzynier
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Miejsce
monitoringu

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

H. WYMAGANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

przyrodniczych

czasowych przywrdcone zostang do stanu
poprzedniego (pierwotnej formy uzytkowania),
jesli wiasciciel terenu nie zdecyduje inaczej.

W miejscach, z ktérych usunieto humus, zostanie
on ponownie rozplantowany, a nastepnie obsiany
mieszankami rodzimych gatunkdéw roslin, ktérych
sktad zostanie uzgodniony z ekspertem
fitosocjologiem/botanikiem.

Po zakoriczeniu robét teren budowy zostanie
uporzgdkowany i pozostawiony w stanie mozliwie
najbardziej zblizonym do naturalnego.

rekultywacji terenu,
obsiewdw i prac
porzgdkowych);
monitoring

raz w tygodniu

97 | [1.14]/ Zahumusowanie i obsiew powierzchni watu Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Konserwacja watu, | Po zakoriczeniu robét budowlanych, wat zostanie przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
ochrona gleb, zahumusowany, a powierzchnie gruntu obsiane watu fotograficzna>’ (m.in. na etapie budowy / Zespot
ochrona wéd wilasciwie dobrana i zaakceptowang przez Inzyniera rekultywacji terenu, | $rodowiskowy /
powierzchniowych | mieszanka rodzimych gatunkéw roslin obsiewow i prac botanik lub

(w szczegdlnosci traw), w taki sposéb, aby erozja porzgdkowych); fitosocjolog
powierzchniowa zostata ograniczona do minimum, monitoring Inzynier

a drobne substancje state tworzace zawiesiny raz w tygodniu

nie przedostawaty sie do wadd.

98 | []/ Rekultywacja i uporzqdkowanie terenu robét Caty odcinek Monitoring wizualny, | W okresie realizacji | Wykonawca /
Ochrona gleb, po zakoriczeniu prac przebudowywanego dokumentacja Kontraktu Kierownik
ochrona zasobdéw Po zakoriczeniu prac budowlanych miejsca zajgc watu fotograficzna®>? (m.in. na etapie budowy / Zespét

Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/

Konserwacja watu,
ochrona zasobdéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zabiegi pielegnacyjne na terenach obsiewow

W obrebie miejsc obsianych mieszankami traw
prowadzone bedg zabiegi pielegnacyjne obejmujace
m.in. dwukrotne w ciggu roku koszenie powierzchni
watéw (w miesigcach czerwiec i wrzesien) oraz
usuwanie porostéw twardych.

Dziatanie to obejmuje réwniez okres zgtaszania wad.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna”>’

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(na etapie
rekultywacji terenu,
obsiewdw i prac
porzadkowych,

a takze

po zakoriczeniu
prac budowlanych,
w tym w okresie
zgtaszania wad

i w okresie rekojmi)
oraz

po zakoriczeniu
okresu realizacji
Kontraktu

(po okresie
zgtaszania wad

i po okresie
rekojmi);
monitoring

raz w miesigcu

Jednostka
monitorujgca

W okresie
realizacji
Kontraktu —
Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier

Po zakonczeniu
okresu realizacji
Kontraktu —
Inwestor
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

[11.15] /

Konserwacja watu,
ochrona zasobdéw
przyrodniczych

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Zwalczanie obcych gatunkoéw roslin inwazyjnych
na etapie eksploatacji

Po zakoriczeniu prac budowlanych oraz w fazie
eksploatacji (w okresie pieciu lat od zakoriczenia
robét budowlanych), obszar w granicach terenu
budowy bedzie poddany kontroli pod katem
ewentualnego pojawiania sie obcych gatunkéw
roslin inwazyjnych.

W przypadku gdy prowadzone prace utrzymaniowe
(gtéwnie koszenie) nie beda wystarczajace

dla usuwania takich roslin, po konsultacji

z botanikiem podjete zostang inne dziatania majace
na celu ich skuteczne trwate usuniecie.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna®>?

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu

(po zakoniczeniu
prac budowlanych,
w tym w okresie
zgtaszania wad

i w okresie rekojmi)
oraz

po zakoriczeniu
okresu realizacji
Kontraktu

(po okresie
zgtaszania wad

i po okresie
rekojmi);
monitoring

raz w miesigcu

Jednostka
monitorujgca

W okresie
realizacji
Kontraktu —
Wykonawca /
Kierownik
budowy / Zespot
Srodowiskowy —
botanik lub
fitosocjolog

Inzynier

Po zakonczeniu
okresu realizacji
Kontraktu —
Inwestor

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka

Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca

I. POZOSTALE WYMAGANIA Z ZAKRESU ESHS

101 | [-]/ Obowiqzek przestrzegania wymagan i warunkow Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS w zakresie ESHS przebudowywanego | kontrola Kontraktu; Kierownik
Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzegac watu dokumentacji monitoring ciggty budowy /
wszystkich wymagan i warunkéw w zakresie ESHS Wykonawcy Nadzér BHP
(tzn. dotyczacych zagadnien srodowiskowych, .
Inzynier

spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy)
okreslonych w dokumentach Kontraktu oraz

w Kodeksie postepowania ESHS (opracowanym przez
Wykonawce zgodnie z warunkami Umowy o roboty
budowlane), a takze wynikajacych z obowigzujacych
w Polsce przepiséw aktow prawnych (w tym Kodeksu
Pracy, Prawa Budowlanegoiiin.).

Wymagania i warunki w zakresie ESHS okreslone
ww. Zrdodtach wobec Wykonawecy i jego personelu
(niezaleznie od prawnej formy wspétpracy)
obowiazuja réwniez, w zakresie odpowiednim

do aktualnej sytuacji, podwykonawcéw Wykonawcy
oraz ich personel i podwykonawcow.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych



Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
102 | [-]/ Zapewnienie bezpieczeristwa Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS w zakresie wypadkow przy pracy przebudowywanego | kontrola Kontraktu; Kierownik
Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki watu dokumentacji monitoring ciggty budowy /
realizacji Kontraktu (w tym warunki prowadzenia Wykonawcy Nadzér BHP

robét), aby nie dopusci¢ do wypadkdéw z udziatem Ingynier
jakichkolwiek oséb zwigzanych z realizacjg Kontraktu
(w tym m.in. personelu Wykonawcy, Inzyniera,
Inwestora, BKP, podwykonawcéw, dostawcéw i in.)

oraz oséb postronnych.

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca
bezzwtocznie zapewni wtasciwe postepowanie

z osobami poszkodowanymi, powiadomi i umozliwi
dojazd odpowiednich stuzb oraz zabezpieczy miejsce
zdarzenia w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ww. stuzb i innych oséb moggacych znajdowac sie

w rejonie miejsca zdarzenia.

Niezaleznie od powyzszych dziatarn Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera o wszystkich
zdarzeniach wypadkowych i potencjalnie
wypadkowych majacych zwigzek z realizacja
Kontraktu (zaréwno na terenie budowy,

jak i w jakichkolwiek innych miejscach), zgodnie
z obowigzujacymi procedurami okreslonymi

w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 109).
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposadb
monitorowania

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

Jednostka
monitorujgca

103 | [-]/ Zapewnienie specjalisty ds. BHP Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS w zespole Wykonawcy przebudowywanego | kontrola Kontraktu; Kierownik
Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca watu dokumentacji monitoring ciaggty budowy /
zobowigzany bedzie do zapewnienia statego nadzoru Wykonawcy Nadzér BHP
BHP, ktérego zadaniem bedzie czuwanie nad Ingynier
przestrzeganiem zasad dotyczacych BHP okreslonych
w dokumentach Kontraktu oraz w obowigzujacych
przepisach prawa krajowego. Sktad osobowy oraz
kwalifikacje nadzoru BHP muszg by¢ zgodne
z polskimi przepisami prawa pracy.
104 | [-]/ Dziatania edukacyjne Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS z zakresu zasad i przepiséw BHP przebudowywanego kontrola znajomosci Kontraktu; Kierownik
Nadzér BHP przeprowadzi szkolenia i wdrozy watu zasad i przepiséw monitoring ciagty budowy /

program podnoszenia $wiadomosci personelu
Wykonawcy w zakresie zasad i przepiséw BHP
na terenie budowy.

Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego
okresu realizacji rob6t budowlanych, nie rzadziej
niz raz na 12 miesiecy.

Beda one mie¢ forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych dotyczacych
tematyki BHP, w zakresie odpowiednim do
aktualnego etapu realizacji kontraktu.

BHP, kontrola
dokumentacji
Wykonawcy

Nadzér BHP

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem
3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
105 | [-]/ Zapewnienie bezpieczeristwa 0sob Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS w zakresie molestowania seksualnego i mobbingu | ;01 dowywanego | kontrola Kontraktu; Kierownik
Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki watu dokumentacji monitoring ciagty budowy /
realizacji Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkéw Wykonawcy Specjalista ds.
molestowania seksualnego lub mobbingu przeciwdziatania
w stosunku do personelu Wykonawcy przypadkom
i podwykonawcéw, jakichkolwiek innych oséb molestowania
zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz jakichkolwiek seksualnego
0s6b postronnych. i mobbingu

W razie zaistnienia ww. przypadkéw molestowania Inzynier
seksualnego lub mobbingu, Wykonawca podejmie
dziatania w celu natychmiastowego zaprzestania
ww. zachowan, a nastepnie bezzwtocznie wyciagnie
wszelkie przewidziane prawem oraz wewnetrznymi
regulaminami firmy konsekwencje wobec ich
sprawcéw oraz udzieli ofiarom tych zachowan
wszelkiej niezbednej pomocy i wsparcia, w zakresie

odpowiednim do zaistniatej sytuaciji.

Niezaleznie od powyzszych dziatarn Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera o wszystkich
przypadkach i podejrzeniach molestowania
seksualnego lub mobbingu, zgodnie

z obowigzujacymi procedurami okreslonymi

w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 109).

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Zagadnienia ESHS

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Dziatania edukacyjne na rzecz zapobiegania
przypadkom molestowania seksualnego

i/lub mobbingu

Wykonawca (poprzez zatwierdzonego dostawce
ustug) przeprowadzi szkolenia i wdrozy program
podnoszenia $wiadomosci personelu Wykonawcy
w zakresie przeciwdziatania przypadkom
molestowania seksualnego i mobbingu.

Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego
okresu realizacji rob6t budowlanych, nie rzadziej
niz raz na 12 miesiecy.

Beda one mie¢ forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych dotyczacych
tematyki molestowania seksualnego i mobbingu.
W ramach tych kampanii Wykonawca

m.in. skutecznie poinformuje personel

i podwykonawcéw o osobie i/lub instytucji
zewnetrznej, do ktérej mozna kierowac skargi
dotyczace ww. tematyki.

Dziatania te bedg prowadzone przez specjaliste
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje
merytoryczne w ww. zakresie, wchodzacego w sktad
zespotu Wykonawcy.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb

monitorowania

Wizja lokalna,
kontrola wiedzy
w zakresie
przeciwdziatania
przypadkom
molestowania
seksualnego

i mobbingu,
kontrola
dokumentacji
Wykonawcy

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy /
Specjalista ds.
przeciwdziatania
przypadkom
molestowania
seksualnego

i mobbingu

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Poz. wDSU / Przedmiot Miejsce Sposadb Czas i czestotliwos¢ Jednostka
Zagadnienie monitoringu monitoringu monitorowania monitoringu monitorujgca
107 | [-]/ Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy i ptacy | Caty odcinek Wizja lokalna, W okresie realizacji | Wykonawca /
Zagadnienia ESHS | Personelu przebudowywanego | kontrola Kontraktu; Kierownik
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ personelowi watu dokumentacji monitoring ciaggty budowy /
zwigzanemu z realizacjg Kontraktu warunki pracy Wykonawcy Nadzér BHP

i ptacy w petni zgodne obowigzujgcymi w Polsce Invni
nzynier
przepisami prawa pracy (w szczegdélnosci Kodeksu y

Pracy), w tym m.in.:

— Wykonawca zapewni rGwnouprawnienie
w wynagrodzeniu dla pracownikow
wykonujacych ta sama prace, nie biorac
pod uwage ptci, orientacji seksualnej ani wieku;
— osoby zatrudnione na Kontrakcie nie beda
przesladowane lub dyskryminowane ze wzgledu
na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek;

— Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego
pracownika mtodocianego, ktéry ukonczyt 15 lat,
ukonczyt co najmniej o$mioletnig szkote
podstawowsq i przedstawit Swiadectwo lekarskie
stwierdzajace, ze praca danego rodzaju
nie zagraza jego zdrowiu;

— Wykonawca stosownie do mozliwosci
i warunkow oraz polskich przepiséw Kodeksu
Pracy zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby
pracownikéw w miejscu pracy;

— Wykonawca jest zobowigzany ufatwi¢
pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych
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Poz. wDSU /

Zagadnienie

-1/
Zagadnienia ESHS

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Dziatania edukacyjne w zakresie sktadania skarg
na warunki pracy i ptacy

Wykonawca poinformuje wszystkie osoby
zatrudnione w zwigzku z realizacjg Kontraktu

o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy

i ptacy oraz opracuje i doreczy tym osobom ulotke
informacyjng z niezbednymi informacjami
dotyczgcymi zgtaszania skarg i wnioskow, w ktérej
m.in. zapewni o braku reperkusji dla osoby
zgtaszajacej problem.

Tres¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem.

Miejsce
monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Wizja lokalna,
kontrola wiedzy

w zakresie sktadania
skarg na warunki
pracy i ptacy,
kontrola
dokumentacji
Wykonawcy

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy /
Nadzér BHP

Inzynier
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Poz. wDSU /
Zagadnienie

-1/
Zagadnienia ESHS

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

Przedmiot
monitoringu

Przygotowanie i wdrozenie procedur dotyczgcych
biezgcego informowania o problemach w zakresie
ESHS

W okresie nie dtuzszym niz 30 dni od daty

rozpoczecia Kontraktu Inzynier opracuje i przekaze

Wykonawcy zestaw procedur dotyczacych biezgcego

informowania, w zakresie:

— nadzwyczajnych zagrozen (tj. sytuacji awaryjnych
i kryzysowych, o ktérych mowa w rozdziale 5.12
PZS);

— wypadkdw i zdarzen potencjalnie wypadkowych;

— przypadkdéw molestowania seksualnego

i mobbingu;
— skarg personelu dotyczgcych warunkéw pracy

i ptacy.
Wykonawca bedzie bezzwtocznie informowat
Inzyniera o wszelkich problemach w ww. zakresie,
zgodnie z warunkami okreslonymi w obowigzujgcych
procedurach kontraktowych.

Miejsce

monitoringu

Caty odcinek
przebudowywanego
watu

Sposadb
monitorowania

Wizja lokalna,
kontrola
dokumentacji
Wykonawcy

i Inzyniera

Czas i czestotliwos¢
monitoringu

W okresie realizacji
Kontraktu;
monitoring ciggty

Jednostka
monitorujgca

Wykonawca /
Kierownik
budowy /
Nadzér BHP

Inzynier

Zatgcznik 2 — Plan dziatari monitoringowych




